
 

TemflexMR 1500 
Cinta Vinílica de Uso General 
 
 
 
Ficha Técnica 
 

   Descripción 
 
Temflex 1500 es una cinta eléctrica de Policloruro de 
Vinilo (PVC) para uso general. Disponible en colores: 
negro, azul, amarilla, verde, roja y blanca. Tiene una 
buena resistencia a la abrasión, a la humedad, a los alkalis 
y ácidos. Es una cinta que tiene una buena rigidez 
dieléctrica, es conformable y provee una buena protección 
mecánica. 
 

   Aplicaciones 
 
Para aislación eléctrica primaria (hasta 600V). 
Especialmente para labores domésticas de interior. No 
aplicar en conexiones al aire libre. Diseñada para operar 
continua y eficientemente en rangos de temperatura de 
hasta 80°C. 
 

   Características Físicas 
 

Descripción Unidad Valor 

Espesor mm/mils 0,120/4,72 

Adhesión al Acero kg/cm, oz/in 0,18/15,78 

Adhesión del Respaldo kg/cm, oz/in 0,18/15,78 

Elongación Máxima % 150 

Tensión Máxima kg/cm, lbs/in 2,0/11 

Rigidez Dielectrica V/mil 1,000 

Temp. Operación  Máx. °C 80 

Aislación Máxima V 600 

 
   Certificación 

 
La cinta TemflexMR 1500 cumple los requerimientos de 
la norma ASTM D-1000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Almacenamiento  
 
3M recomienda un máximo de almacenamiento para este 
producto de 1 año, en lugares limpios y secos, a 
temperaturas de 24°C y una humedad relativa entre 40 y 
50 %. 
 

   Garantía  
 
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la 
de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe 
ser defectuoso de fábrica. 
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de 
cualquier lesión personal, pérdida o daños; ya sean 
directos o consecuentes, que resulten del uso de este 
producto. 
Antes de utilizar el producto, el usuario deberá determinar 
si éste es apropiado para el uso pretendido. El usuario 
asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con 
dicho uso. 

 
   Códigos para el pedido 

 

 
 
 

 




